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HOJA DE SEGURIDAD

1)  DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL FABRICANTE:  VORTEX ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN: RIGLOS 855, CAPITAL FEDERAL CP 1424, ARGENTINA

TELÉFONO: (54)(11)4925-0044/4923-0305

FAX: (54)(11)4924-2948

E-mail : info@vortexarg.com.ar
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y COLOR INDEX DE LOS PIGMENTOS:

AMARILLO TON (Y1), AZUL TON (B15), COLORADO TON (R101), BLANCO TON (W6), LADRILLO TON (MIX), MARRON AFRICANO TON (MIX), MARRON TON (MIX), NARANJA TON (O5), NEGRO TON (B7), OCRE TON (Y42), ROJO TEJA TON (MIX), ROJO TON (R3), SIENA TON (MIX), SIENA TOSTADO TON (MIX), TERRACOTA TON (MIX), VERDE CEMENTO TON (MIX), VERDE MUSGO TON (MIX), VERDE PASTO TON (MIX), VERDE TON (MIX).                                     

SINÓNIMO:  Pigmentos en Microdispersión  acuosa

	  HMIS INFO
	NPCS
	NAPIM

	Salud
	    1
	   1

	Inflamabilidad
	    1
	   1

	Reactividad
	    0
	   0

	Prot.personal
	   B
	  


2)  COMPONENTES PELIGROSOS

Este producto no está considerado como sustancia peligrosa según el estandar de comunicación OSHA´S HAZARD (29  CFR 1910.1200).

3)  PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición: 65 -95º C

Solubilidad en agua: Dispersable

Presión del vapor: Despreciable; excepto para el agua

Densidad del vapor: Desconocida

Apariencia y olor: Líquido de color característico; sin olor apreciable.

Porcentaje de sólidos (en peso) : Color Normal: 37-42%

                                                      Color Concentrado: 46-52%

PH : 6.50 - 8.50

Densidad: 1.10 - 1.35 (Kg/litro)

4)  DATOS SOBRE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Categoría de Inflamabilidad:  OSHA No Inflamable

Punto de Ignición: No Determinado

Medios de Extinción: Se recomienda dióxido de carbono, polvo químico seco o

                                  espuma.

Procedimientos especiales contra incendio: Se recomienda utilizar equipo autónomos de respiración y equipo de protección completo.

Peligro inusual de fuego y explosión:  Desconocido.

5)  INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD:

Peligro para la salud:  Catalogado como No TLV  según ACGIH y OSHA.

Ruta de Exposición:

Inhalación – Si las condiciones de uso provocan la generación de vapor en áreas con ventilación inadecuada, se deben utilizar respiradores anti vapor aprobados según norma NIOSH.

Contacto con la Piel – El contacto de la piel con los pigmentos en dispersión acuosa debe ser evitado mediante el uso de ropa protectora adecuada. 

Absorción a través de la Piel - No es de esperar que sea absorbido por la piel.

Contacto con los ojos – Debe tratar de evitarse mediante el uso de anteojos de protección  contra salpicaduras, etc.

Ingestión – Los productos comestibles deben ser mantenidos en áreas separadas de aquellas en las que se utilizan y / o almacenan los pigmentos en dispersión. Comer, y fumar debe ser prohibido en dichas áreas.

Efectos de la sobre exposición:

Sobre exposición aguda 

- (1) El contacto con los ojos puede causar irritación ocular.

- (2) Toxicidad de menor grado en caso de contacto masivo.

Sobre exposición crónica:

 - No se han realizado experimentos sobre exposición prolongada o repetida para  estos productos en dispersión.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:

Ojos – Lavar con abundante agua durante 20 minutos por lo menos. Consultar a un médico si la irritación persiste. 

Piel – Lavar bien con agua y jabón. Si aparecen síntomas, consultar a un médico. 

Inhalación – Trasladarse a lugares ventilados y frescos. Tratar síntomas si aparecen.

Ingestión – No inducir el vómito y tratar sintomáticamente.

Información sobre toxicidad: No hay estudios disponibles sobre toxicidad crónica.

6)  DATOS SOBRE REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable

Condiciones a evitar:  No se conocen.

Incompatibilidad: Agentes altamente oxidantes.

Productos peligrosos de descomposición:

Al estar involucrados en un incendio, lo pigmentos orgánicos en combustión pueden producir humos perjudiciales conteniendo monóxido de carbono, óxidos nitrosos, y otros compuestos tóxicos en dependencia del tipo de pigmento. Sin embargo, para que esto ocurra debe antes evaporarse toda el agua. 

Polimerización peligrosa: No se produce.

Condiciones a evitar:  No se conoce ninguna .

7)  PROCEDIMIENTOS ANTE DERRAMES O VERTIMIENTOS
Todo el personal involucrado en la limpieza debe observar la adecuada higiene industrial. Pequeños derrames se pueden tratar rutinariamente. Utilizar ropa protectora adecuada y protección ocular. Frotar usando agua y jabón.

Métodos de eliminación de desechos:  Los procedimientos para esto deben ser acordes con las regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

8)  MÉTODOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Protección Respiratoria: Si las condiciones de uso provocan la generación de vapor, o la manipulación se realiza en áreas con ventilación inadecuada, se deben utilizar respiradores anti vapor aprobados según norma NIOSH.

Ventilación:  Se recomienda.

Guantes de protección:  Se recomienda.

Protección ocular:  Se recomienda.

Otros equipos de protección: Ante un probable contacto masivo debe utilizarse ropa impermeable, así como para la limpieza de grandes derrames.

9) PRECAUSIONES ESPECIALES

Para el almacenamiento de pigmentos en dispersión acuosa se considera adecuada un área moderadamente fresca, ventilada y seca. Se deben evitar las fuentes directas de calor, y los recipientes no deben permanecer abiertos durante largos períodos de tiempo. Ubicar los recipientes de manera que queden visibles sus etiquetas. Agite la mezcla antes de utilizar. Cierre el envase cuando no esté en uso.

Estatus USDA:

Estas dispersiones no han sido evaluadas por el departamento de agricultura de los Estados Unidos para su uso en materiales de embalaje y empaque destinados a estar en contacto directo con carne o productos alimenticios elaborados bajo normas federales.

10)  REQUERIMIENTOS DE  TRANSPORTACIÓN

NOMBRE PROPIO D.O.T. (49CFR 172.101) : Pigmento Líquido NOI

CLASIFICACIÓN DE RIESGO D.O.T. (49 CFR 172) :  Ninguna – No Peligroso.

ETIQUETAS D.O.T. REQUERIDAS:  Ninguna.

RESIDUO PELIGROSO:  No.

NOTA: La información que aquí aparece está basada en datos considerados como exactos. Sin embargo, no se expresa o implica ninguna garantía a pesar de y  en base a la exactitud de estos datos o de los resultados obtenidos de su uso. Vortex Argentina S.A. no asume ninguna responsabilidad por daños personales o daños a la propiedad causados por este material. El usuario asume todos los riesgos asociados con el uso de este material.
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